SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Linoljevax (utan
titandioxid)

Versionsnummer: 1
Utfardat: 2023-10-25

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
Linoljevax (utan titandioxid)

Artikel-nr.
50020, 50555, 50614, 50616, 50611, 50558

EG-nummer
Amnet &r inte registreringspliktigt enligt férordning (EG) Nr. 1907/2006 [REACH].

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads fran

Produkttyp
Till ytfinish och som lasyr till trd, murade ytor och sten.

Relevanta identifierade anvdndningar
SU21 - Konsumentanvandningar: Privathushall (= allménheten = konsumenter) SU22 - Yrkesmassig
anvandning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
Leverantor
Allback Linoljeprodukter

Adress

O. Balkakravagen 18
271 91 Ystad
Sverige

Telefon
+46 (0)411 602 02

E-Post
info@allbackpaint.com

Hemsida
https://linoljeprodukter.se/

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112

Tillgdnglig utanfér kontorstid
Ja

Giftcentral/Extra nédnummer
112 - Giftinformationscentralen
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Linoljevax (utan
titandioxid)

Versionsnummer: 1
Utfardat: 2023-10-25

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Kompletterande faroangivelser
EUH210

Beskrivning
Produkten ar inte klassificerad som farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter
Kompletterande faroangivelser
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Tilldggsinformation
Lasyr, olja eller bets for inom- eller utomhusbruk (kategori f) VOC-gransvarde: 700 g/l .
Produktens maximala VOC-halt nar produkten ar fardig att anvandas: < 20 g/l Farg

2.3 Andra faror
Sjalvantandning kan ske genom sjalvoxidering i trasor som ar indrankta i produkten. Oxidationen som
ger sjalvantandning i porésa material sker dven vid rumstemperatur och férhdjd temperatur ékar
riskerna.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn CAS-nr Konc. Klassificering H-fras Anmarkning
EG-nr M-faktor akut
REACH-nr M-faktor kronisk
Index-nr

Linolja 8001-26-1 >30 - <90% - - -
232-278-6 -

Mangansickativ — Mangank-  15956-58-8 20,1 - £0,5% Eye Irrit. 2, Repr. H319, H361d, -

arboxylat 240-085-3 2, STOT RE 2, H373, H411
01-2119979087- Aquatic Chronic 2 -
23-0001 -

2-etylhexansyra och dess 149-57-5 <0,3% Repr. 1B H360D -

salter 205-743-6 -

01-2119488942-23 -
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Linoljevax (utan
titandioxid)

Versionsnummer: 1
Utfardat: 2023-10-25

Ovrig information dmne
For den fullstdndiga texten till H- / EUH-uttalanden som namns i detta avsnitt, se avsnitt 16.
Linolja bestar av naturliga triglycerider av oljesyra, linolsyra, linolensyra, palmitinsyra och stearinsyra.

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning
Mycket svart att inandas produkten da den ar viskos.

Hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval.

Kontakt med 6gonen
VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt-
linser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Om symptom kvarstar, kontakta lakare.

Fortéring
Drick rikligt med mjoélk eller vatten. Produkten ar laxerande vid intag av stora mangder, men innebar
ingen forgiftningsrisk. Framkalla INTE krakning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Inandning
Inga

Hudkontakt
Mjukgérande.

Kontakt med égonen
Lindrig 6gonirritation

Laxerande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Tillgang till vatten fér 6gonskaéljning pa arbetsplatsen.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga brandsldckningsmedel
skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Versionsnummer: 1

Li nOIjevax (Utan Utfardat: 2023-10-25
titandioxid)

Olampliga slackmedel
Stark vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora
Sjalvantandning kan ske genom sjalvoxidering i trasor som ar indrankta i produkten.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Speciell skyddsutrustning fér brandpersonal
Vid farliga rokgaser, anvand en tryckluftsapparat som andningsskydd. Hall behallare och omgivning
kyld med vattendimma.

Atgérder vid brand
Undvik inandning av rokgaser.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Tvatta bort med tval och vatten.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Forsok att férhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Valla in och sug upp spill med pordst inert material. Om ett organiskt material anvands fér uppsugn-
ing maste trasorna vattendrénkas innan de sléangs. Forhindra stérre utslapp till avlopp eller
omgivande miljé/vattendrag.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 for hantering av avfall. Se avsnitt 8 for skyddsforeskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering
Forebyggande atgéarder for hantering
Beakta brandrisken i porésa material. Om ett organiskt material anvands fér uppsugning maste tras-
orna vattendrankas innan de sléangs. Undvik spill. Férsok att forhindra att materialet kommer ut i
avlopp och vattendrag.

Hygien

At, drick eller rék ej under hantering av produkten. Tvéatta hédnderna fore raster och omedelbart efter
hantering av produkten. Ta av férorenade klader innan maltider intas. Tvatta fororenade klader innan
de anvands pa nytt.
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

titandioxid)

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras oatkomligt for barn. Far ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder. Férvara
produkten i rumstemperatur och ej i ndrheten av porésa material.

7.3 Specifik slutanvandning
Denna produkt bér endast anvandas for de anvandningar som beskrivs i punkt 1.2

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Exponeringsgrdnsvérden
Endast relevant for torkad produkt som slipas eller liknande Risken att 6verskrida dessa hygieniska
gransvarden vid hantering av produkten bedéms som mycket lag.

Nationella hygieniska gréansvarden

Bestandsdel CAS-nr Nivagrans-varde Kalla Anmaérkning
EG-nr ppm / mg/m?
Jarnoxid (som Fe) 1309-37-1 - AFS 2018:1 -
- respirabelt damm - 3,5

8.2 Begransning av exponeringen
Ogon / ansiktsskydd
Behovs normalt e;.

Handskar
Behovs normalt ej.

Andra hudskydd
Behovs normalt e;.

Andningsskydd

| normala fall behdvs inte nagot personligt andningsskydd. Sakerstall god ventilation / lokalt utsug pa
arbetsplatsen vid dammgenererande operationer som skarning, slipning, polering Rekommenderad
filtertyp: P2

Begrinsning av miljéexponeringen
Forhindra stérre utslapp till avlopp eller omgivande miljé/vattendrag.

Versionsnummer: 1

L i n o Ij evax (u ta n Utfardat: 2023-10-25

Ar

1978
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Versionsnummer: 1

Li nOIjevax (Utan Utfardat: 2023-10-25
titandioxid)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstdnd
Pasta

Férg
ljusbrun

Lukt
Linolja

Lukttroskel
ej faststalld

Sméltpunkt / fryspunkt
-19 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall
~ 316 °C

Brandfarlighet
Kan sjalvantanda i porésa material.

Nedre och ovre explosionsgridns
ej faststalld

Flampunkt
222 °C

Sjalvantindningstemperatur
343 °C

Sonderdelningstemperatur
ej faststalld

pH
Ingen tillganglig data

Kinematisk viskositet
ej faststalld

Viskositet, dynamisk
ej faststalld

Léslighet
Linoljan kan endast emulgeras i vatten och I6ser sig daligt. Vattenloslighet <1 g/l. Produkten ar delvis

I6slig i lera olika I6sningsmedel, men det rekommenderas €] att blanda med I6sningsmedel.
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Linoljevax (utan
titandioxid)

Versionsnummer: 1
Utfardat: 2023-10-25

Vattenloslighet
<14l

Fordelningskoefficient n-oktanol / vatten
data fattas

Angtryck
ej faststalld

Densitet och / eller relativ densitet
1 -2 kg/dm?

Relativ dngdensitet
ej faststalld

Avdunstningshastighet
ej faststalld

Explosiva egenskaper
Nej

Oxiderande egenskaper
Kan sjalvantédnda i porésa material.

VoC %
<20 g/l

Partikelegenskaper
Ingen tillganglig data

9.2 Annan information
VOC-halt ar bestamd enligt ISO 11890-2. Troligen tvarbinder mycket av de lattflyktiga VOC och
frigors aldrig vid malning vilket emissionsmatningar vid malning med linoljefarg ocksa visar.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Det har materialet anses vara icke-reaktivt under normala anvandningsférhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvandnings- och temperaturforhal-
landen.

10.3 Risken for farliga reaktioner
En l&ngsam oxidationsprocess sker i linolja och kan generera sadan varmeutveckling att porésa
material, som trasor och trassel, sjalvantander.
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Versionsnummer: 1

Li nOIjevax (Utan Utfardat: 2023-10-25
titandioxid)

10.4 Forhallanden som skall undvikas
Ska ej lagras dver normal rumstemperatur. Foérvaras ej vid temperaturer under +4°C .

10.5 Ofdérenliga material
Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser. Linolja reagerar valdsamt med natriumhypok-
lorit, t.ex. i Klorin

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Produkt / dmnesnamn Dosbeskrivning Virde / Dos Exponeringsvag Test djur
CAS / EG num.
Linolja LC50 > 20 mg/l Inandning -
8001-26-1 / 232-278-6
Linolja LD50 > 15000 mg/kg kropps- oral Ratta
8001-26-1/ 232-278-6 vikt

Frétande/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Mjukgérande.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Mild irrita-
tion.

Luftvdgs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten
forbrukar syre vid torkning och man bor soérja for god ventilation vid malning. Viss risk for huvudvark
om ventilationen ar undermalig.

Mutagenicitet i kénsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Versionsnummer: 1

Li nOIjevax (Utan Utfardat: 2023-10-25
titandioxid)

STOT-upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid inandning
Produkten forbrukar syre vid torkning och man bér sérja for god ventilation vid malning. Viss risk for
huvudvark om ventilationen ar undermalig.

Toxicitet vid hudkontakt

Produkten ar inte klassificerad som sensibiliserande. Erfarenhetsmassigt finns inga kénda fall av
allergi mot linolja, dock har inga studier lokaliserats. Langvarig och upprepad kontakt kan torka ut
huden och orsaka irritation.

Toxicitet vid fortéring
Produkten ar laxerande vid intag av stora mangder, men innebar ingen forgiftningsrisk.

11.2. Information om andra faror
Ingen tillganglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Akut toxicitet
Linolja har lag akut toxicitet for vattenlevande organismer.

Produkt / @mnesnamn Vérdetyp Véarde / Resultat
CAS /| EG num.

Linolja LC50 > 1000 mg/!
8001-26-1 / 232-278-6

Toxicitet
Linolja ar lattnedbrytbart och leder inte till langtidstoxicitet for fiskar, kraftdjur eller alger.

Mark
Produkten ar relativt harmlds fér vaxter. Produkten ar relativt harmlds for jordlevande organismer.

Kronisk toxicitet
Produkten har ingen kand skadlig inverkan pa mikroorganismer i avloppsreningsverk.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet
Biologiskt nedbrytbar.
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Linoljevax (utan
titandioxid)

Versionsnummer: 1
Utfardat: 2023-10-25

12.3 Bioackumuleringsformaga
Bioackumuleringsférmdga
Bioackumuleras e;j.

Produkt / amnesnamn Biokoncentrationsfaktor (BCF)
CAS / EG num.
Linolja <10
8001-26-1/ 232-278-6

12.4 Rorlighet i jord

Roérlighet
Lag potential for rorlighet i mark.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Amnet i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Hormonstérande egenskaper
Innehaller inga hormonstérande amnen

12.7. Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter
Inga

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering
Produkten kan brannas i anlaggning med bra rokgasrening. Storre restmangder ska inte avledas fill
avloppsledningsnatet. Se Avfallsforordningen SFS 2020:614.

Emballage
Tédmd plastburk kan sorteras som plast. Avrunnen tdmd glasburk kan sorteras som glas.

Avfallskod Beskrivning
1501 02 Plastférpackningar
080112 Annat farg- och lackavfall &n det som anges i 08 01 11
20 01 40 Metaller
1501 07 Glasfoérpackningar

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det ar FARLIGT AVFALL.

Ovrigt
Allback Linoljeprodukter ar anslutna till FTI férpackningsinsamling. Personligt skydd: se avsnitt 8
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Versionsnummer: 1

Li nOIjevax (Utan Utfardat: 2023-10-25
titandioxid)

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
Ej tillamplig

14.2 Officiell transportbenamning
Ej tillamplig

14.3 Faroklass for transport
Ej tillamplig

14.4 Forpackningsgrupp
Ej tillamplig

14.5 Miljofaror
Ej tilldamplig

14.6 Sarskilda skyddsatgéarder
Ej tillamplig

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillamplig

Ovrigt
Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och miljo
EU-foreskrifter
Sakerhetsdatablad i 6verensstdmmelse med Foérordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
CLP - Férordning (EG) nr 1272/2008

Nationella foreskrifter
SFS Avfallsférordning (2020:614)
Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning
Ingen tillganglig data
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Versionsnummer: 1

Li nOIjevax (Utan Utfardat: 2023-10-25
titandioxid)

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Eye Irrit. 2 - Ogonirritation, kategori 2

Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2

STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2
Aquatic Chronic 2 - Farligt for vattenmiljén, kategori kronisk 2

Repr. 1B - Reproduktionstoxicitet, kategori 1B

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H360D Kan skada det ofédda barnet.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
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